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Pilot
Powierzchnia pilota 

1. Przycisk  ECO SENSOR 
2. Przycisk DRY

Do suszenia.
3. Przycisk COOL

4. Przycisk TEMP
do zmiany ustawienia temperatury

5. Przycisk
ON/OFF( ) 

6. 
funkcji

7. Ekran trybu
8. Ekran WIFI i ZEGAR

(CLOCK) 
9. Ekran TEMP
10.
11. Ekran FAN SPEED

(OBROTY
WENTYLATORA)

12. Ekran SWING
(DEFLEKTORY)

13. Ekran TIMER ON
ekran TIMER OFF
ekran CLOCK

14. Przycisk FAN 
(WENTYLATOR)

15. Przycisk QUIET 
(CICHA PRACA) 

16. Przycisk HEAT 
(OGRZEWANIE)

17. Przycisk   SELF CLEAN 

"UWAGA: 
a. 
b. 
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18. Przycisk TIMER
19. Przycisk CLOCK
20. 

Przycisk ustawienia
specjalnego ogrzewania
10°C: utrzymanie
ogrzewania 10 stopni (dot.
RS)

21. Przycisk HEALTH
22. Przycisk SMART
23. Przycisk SWING w

24. Przycisk SWING w
prawo/lewo

25. Przycisk
SLEEP(CZUWANIA)

26. Przycisk HEALTH
AIRFLOW (ZDROWY
NADMUCH)

27. Przycisk LIGHT
( )
Steruje zapalaniem i

28. Przycisk CODE A-b
podwórze

29. Przycisk ZASTOSUJ
(APPLY)

30. 

Przycisk  SMART 

Uwaga: 

Ustawienie Clock (zegara) 

Uwaga: 

Wskazówka: 
Przy 
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FAN MODE

SMART

10℃

FAN MODE

SMART

10℃
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QUIET (Cicha) praca 

odpoczynku albo czytania. 

. Klimatyzator rozpoczyna 
 trybie cichej pracy, wentylator automatycznie zwalnia 

 zniknie i praca w tym trybie 

 COOL ( ), HEAT 
(ogrzewanie) i DRY (suszenie) 

1. W trybie DRY, kiedy temperatura w pomieszczeniu

ustawienia obrotów wentylatora. 
2. 

uruchomieniu ON/OFF i 

POWER

SMART

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

QUIETQUIET

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN
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FAN SPEED

zmiany w obrotach: 

wentylatora.. 
 

POWER

POWER

SMART

SMART  

 
 

 
 

 
 

1

1

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

TIMER

ECO SENSOR

 SELF
CLEAN

ECO SENSOR

ECO SENSOR (CZUJNIK) kilkukrotnie
Przyciśnij przycisk SENSOR kilkukrotnie, by wybrać 
pożądaną opcję

anuluj

UWAGA:
Czujnik ruchu służy wykrywaniu zmian w falach 
podczerwonych emitowanych przez ludzkie ciało. 
W następujących okolicznościach odczyty 
czujnika mogą być zaburzone:
1.Wysoka temperatura w pomieszczeniu, gdy 
temperatura otoczenia jest bliska temperatury ciała.
2.Zbyt grube ubranie, leżenie na brzuchu lub na plecach.(D)
3.Szybkość ruchów przekraczająca zakres czujnika.(F)
4.Ruchy zwierząt lub przedmiotów (np. zasłon) 
spowodowane podmuchami wiatru.

6.Obiekty poruszające się poza zasięgiem czujnika.(F)
7.Ściany boczne jednostki wewnętrznej zainstalowane 
zbyt blisko ścian pomieszczenia.
8.Bezpośrednie silne światło słoneczne.
Klimatyzator działa w pomieszczeniu, w którym 
temperatura otoczenia ulega gwałtownym zmianom

      Jeśli osoba znajduje się w punkcie przecięcia dwóch lub
 trzech strumieni nawiewanego powietrza, powietrze będzie 
nawiewane do dwóch obszarów kolejno lub przewiewane 
automatycznie. Powietrze przewiewane obok nie będzie 
wwiewane do żadnego z dwóch pomieszczeń lub będzie 
przewiewane automatycznie

 5.Deflektor lewy i prawy kieruje nadmuch w prawo (D)
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 Tryb HEALTH AIRFLOW 
 

powietrza  

 
Uwaga: 

owo, to 
 

ON/OFF 
 

Uwaga: 
1. Po ustawieniu funkcji zdrowego nadmuchu, zostanie ustalone 

 

2. . 

3. . 
4. 

 
5. 

warunków. 

 

  

 Tryb HEALTH AIRFLOW

FAN MODE

 Tryb SELF-CLEAN  
 

Opis funkcji: służy oczyszczeniu parownika.
◆Start i stop: Należy przycisnąć przycisk SELF-CLEAN. 
Napis „CL” wyświetli się na panelu jednostki wewnętrznej 
oraz na kontrolerze zdalnym. Maksymalny czas trwania nie 
przekracza 25 minut. Funkcja wyłączy się automatycznie z 
dwukrotnym sygnałem „Pi”, następnie jednostka powróci 
do normalnego trybu. Podczas działania funkcji 
SELF-CLEAN , wielokrotne przyciskanie przycisku nie
 przynosi rezultatu. Aby wyłączyć funkcję należy przycisnąć 
przycisk „power” lub przełączyć na inny tryb.

Uwaga
1. Funkcja nie działa w trybie timera/uśpienia.
2. W czasie działania tej funkcji strumień powietrza 
zmniejsza się, ochładza lub całkowicie zanika.
3. Wydawanie przez jednostkę dźwięków przypominających 
reakcję na wysoką lub niską temperaturę jest normalne. 
4. Czas wyświetlania napisu „CL” na kontrolerze zdalnym 
może się różnić od wyświetlacza na jednostce.
5. W przypadku ujemnej temperatury zewnętrznej podczas 
działania funkcji samooczyszczania może pojawić się kod 
błędu „F25”, stanowiącego standardowe zabezpieczenie. 
Należy odłączyć zasilanie i uruchomić ponownie po upływie 
10 sekund. 
6. Optymalne warunki do zastosowania funkcji:
 temperatura 20℃-27℃ oraz wilgotność 35％-60% w 
pomieszczeniu, 25℃-38℃ na zewnątrz.
7. Zamarzanie jest utrudnione przy niskiej wilgotności 
powietrza (< 20%). Przy wysokiej wilgotności powietrza
 (> 70%) kondensacja wody może wzrosnąć, przez co 
powstaje mniej szronu. 

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART
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 SWING 

 

 
pilot: 

 
 
 

 

 

 
 

pozycji dolnej, w trybie COOL lub DRY
kondensat. 

 COOL, lepiej 
 

 

 TIMER 
Przed 

 

 
Po ustawieni APPLY w celu 
potwierdzenia, a napis albo  
 
 
 
 
 
 

 

 
  

FAN MODE

FAN MODE

FAN MODE

TIMER

SMART

10℃

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART
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 SLEEP 
SLEEP, a tryb 

 

 

 
2. W trybie OGRZEWANIA 

SLEEP  

mieszczeniu 
 

 
3. W trybie SMART 

automatycznego wyboru trybu pracy. 
4. 

czasu trwania tego trybu. Ustawienie 

zresetuje TIMER, to funkcja czuwania zostanie anulowana; 

zostanie anulowany. 
 
Funkcja przywrócenia funkcji po awarii zasilania 
Przy pierwszym 

 
 
Uwaga odn. przywrócenia zasilania: 

-krotnie przycisk czuwan

10-
 

  

FAN MODE
FAN MODE

TIMER

10℃

SMART
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 SMART  Tryb SMART 

 

   

 SMART FRESH SMART  
 SMART  
 SMART FAN SPEED 
 SMART FAN HEALTH 
 SMART DRY 
 SMART SOFT ( ) 
 SMART kontrola temperatury 

 
  

automatycznego smart. W trybie 
automatycznego or automatycznie 

smart ia lub 
smart. 

FAN
MODE

Tryb wentylatora: domyślna 
niska prędkość wentylatora, 
tryb wentylatora , ustawiona 
temperatura nie wyświetla się, 
temperatura na wyświetlaczu 
jednostki wewnętrznej wynosi 
24 ℃

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART
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Tryb HEALTH 

Jonizator wody w klimatyzatorze 

powietrzu, zabija bakterie, 
przyspiesza opadanie kurzu oraz 
oczyszcza powietrze w 
pomieszczeniu. 
 
 

przycisk 
HEALTH 

. Klimatyzator rozpoczyna 
tworzenie anionów z wody. 

HEALTH symbol zniknie i 

pali sie lamp

ON/OFF i eksploatacja próbna 
ON/OFF: 

automatycznie, w trybie awaryjnym. 
Po 

Tempera
ura 

pokojowa

Temperat
ura 

projekto
wa 

Tryb 
time

ra 

Obroty 
wentylat

ora 

Tryb 

nia 

24 °C 24 No AUTO COOL 

24 24 No AUTO HEAT

Nie 

Eksploatacja próbna: 

awaryjnego jest taki sam. 

eksploatacji próbnej, w 
przypadku gdy temp. 

eksploatacji. 

pracy próbnej przez ponad 5 

Instalacja baterii 

2 baterie R-03, 

-

Pi

Pi Pi

(Ta funkcja jest niedostępna w 
niektórych modelach) 

FAN MODE

TIMER

10℃

SMART




